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ご注意 


参本製品の仕様および価格は、製品の改良等により予告なしに変更する場合があります。 

参このマニュアルの著作権は、 エレ コム株式会社が巧ちしています。 

参このマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。 

参このマニュアルの内容に関しては、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。 

参このマニュアルの内容に関しましては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございま 
したら、弊社ラニード-サポートセンターまでご連絡ください。 

参本製品のラち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外国為替法に基づく 
輸出または役務取引許可が必要です。 

参本製品は日本国内での使用を前提に製造されています。曰本国外での使用による結果について 
弊社は一切の責任を負いません。また、本製品について海外での保守、サポートはおこなって 
おりません。 

参 Microsoft 、 Windows は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。そのほか、この マニュア 
ルに掲載されている商品名/社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標です。本文中にお 
ける⑥および TM は省略させていただきました。 



LD-PSIP1 & LD-PSIU1 

[有線タイプ： パラレ J レ / USB 仕様共通] 

V_ J 


プリントサーパ' 巧を7ニュアル 


このマニュアルは、当社ラニードのプリントサーバ " LD - PS / P 1" お 
よび " LD - PS / U 1" をネットワーク （ LAN ) に導入するための手順と、 
付属の管理ソフト 「 PSAdmin 」 の使いかたについて説明しています。 
導入手順はネットワーク環境によって異なりますので、必ず別紙「プ 
リントサーバ導入ガイド」でご使用のネットワーク環境のパターン 
と導入作業の流れを確認したラえで、このマニュアルの「プリント 
サーバ導入編」の該当ページをお読みください。 


「プリントサーバ導入ガイド J およびこのマニュアルは、製品の導 
乂後も大切に保管しておいてください。 


♦このマニュアルで使われている記号 


記 号 

意 味 


，ホ 


作業上および操作上で特にを意していただきたいことを説明していま 
す。このを意事項をずらないと、けがや故障、义災などの原因になるこ 
とがあります。を意してください。 


妙 


説明の補足事項や知っておくと便利なことを説明しています。 

1 EscIIAI 

キーボード上のキーを表わします。 















ををにお巧いいただ < ために 


けがや故障、义災などを防ぐために、ここで説明しているを意事項を必ずお読みく 
ださい。 



この表示の注意事頂を守らないと、义災•感電などによる 
死亡や大けがなど人身事巧の原因になります。 

么を意 

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事巧 
によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりするこ 
とがあります。 


么》告 


© 本製品の取り付け、取りはずしのときは、このマニュアルおよび関連する 
機器のメーカーの注意事項に従ってください。 



本製品の分辭、改造、修理をご自分でおこなわないでください。 

乂災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となり 
ます。 


O AC アダプタは本製品に付属のものを使用してください。また、 AC アダプ 
夕は国内の商用電源 100 VL ソ外は使用しないでください。 

付属のものじ(外の AC アダプタを使用すると、乂災や故障の原因になります。 

本製品から煙やへんな臭いがしたときは、直ちに AC コンセントから AC 
アダプタを巧いてください。そのあと、ご購入店などにご連絡ください。 

そのまま使用すると、乂災や感電、故障の原因になります。 
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本製品に水などの液体や異物が入った場合は、直ちに AC コンセントから 
AC アダプタを巧いてください。そのあと、ご購入店などにご連絡ください。 

そのまま使用すると、义災や感電、故障の原因になります。 








ま意 



本製品および本製品を取り付けたコンピュータ本体を、水を使ラ場所や湿 
気の多いところで使用しないでください。 

乂災や感電、故障の原因になります。 


Q 本製品および本製品を取り付けたコンピュータ本体を次のよラなところで 
使用しないでください。 

-高温またはを湿なところ、結露を起こすよラなところ 
-直射日光のあたるところ 

-平坦でないところ、±台が安定していないところ、振動の発生するところ 
■静電気の発生するところ、乂気の周辺 

長期間、本製品を使用しないときは、 AC アダプタを抜いておいてください。 
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プリントサーパ導入編 


プリントサーバ導入編では、本製品をネット 
ワークに導入する手順に ついて 説明します。導 
入手順はご使用のネットワーク環境により異な 
ります。必ず、はじめに別紙「プリントサーバ 
導入ガイド」でネットワーク環境の「パターン」 
と「導入作業の流れ」を確認し、本製品をネッ 
トワークに接続しておいてください。その後、 
「導入作業の流れ」に従って、プリントサーバ導 
入編の該当ページ ( step 1〜 6) をお読みになり、 
各コンピュータで本製品を使用するための設定 
をおこなつてください。 
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HD 管巧巧コンピュータを巧めましよラ 


本製品をご使用のネットワークで使用できるよラに設定するには、ネット 
ワーク上のいずれかのコンピュータに管理ソフト 「 PSAdmin 」 をインス! 
ルする必要があります。ネットワーク上のいずれかのコンピュータを管理用 
コンピュータにみめてください。 

夕の Step 2 「セットアッププログラムを実行しましよう」で、管理用コン 
ピュータには 「 PSAdmin 」 をインス!ルします。このほか、ネットワーク 
上のすべてのコンピュータにネットワークを経由して印刷できるよラに「プ 
リントモニタ」といラプログラムをインス!ルします。 


•ネットワーク上のコンピュータのいずれか1台を管理用コンピュータにミ夫 
めます。 



HUB など 鬥 


本製品 


プリンタ 








































• PSAdmin について 

PSAdmin はご使用のネットワークで本製品が使用できるよラ設定するため 
の管理ソフトです。インス I ^ール後に必要な設定をおこなつてください。 

また、 PSAdmin は本製品のファームウエアのバージョンアップに使用した 
り、上級者のろが各種オプション機能を設定する場合にも使用します。 

インス I ^ールと使いろについてはタページじ(降で説明しています。 


管理用コンピュータを決めたら、次ページの Step 2 r セットアッ 
ププログラムを実巧しましよラ J へ進んでください。 








たツトアッププログラムを実巧しま 


本製品に付属のセットアッププログラムを実行し、必要なソフトウエアをイ 
ンス I ルします。ソフトウエアにはじ(下の2種類があります。 


プリントモニタ 

本製品を経由して印刷を実行するためのプ□グラムです。本 
製品に接続したプ IJ ンタから巧刷を実巧するすべてのコン 
ピュータにインス1ルするぶ、要があ U ます。 

PSAdmin 

本製品(プリントサーバ)を設定するのに必要です。このソフト 
ウェアは管巧巧コンピュータにだけインス1-ールします。 


インストールのま順 


説明の画面例は Windows XP を使用していますが他の OS でも操作手順は同 
じです。 


■■ソフトウェアをインストールするコンピュータの電源を入れて、 
Windows を起動します。 


Q 付属のセツトアップディスク (CD-ROM) をドライブにセットします。 
しばらくするとインストールメニューが表示されますので、 

ヴリントサーパソフトウェアの導入」ボタンをクリックします。 
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しよラ 


•自動的にインストールメニューが表示されない場合は 

① [マイコンピュータ]などを使って CD - ROM の内容を開きます。 

② rsetup (. exe )」 アイコンをダブルクリックします。 

※操作①で CD - ROM アイコンをダブルクリックしただけで、インス I ルメ 
ニューが表示される場合もあります。 


口 「よラこそ J と表示されますので、®3ボタンをクリックします。 



クリック 


Q インストール巧を指定します。通常はそのまま変更する必要はありませ 
んので、ボタンをクリックします。 



インストール先を変更 
したい場合は、ここを 
クリックしてインス 
I ^ール先を指定します。 


クリック 
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Step 


0 インストールするコンポーネント（ソフトウエア)を選択します。 

管理用コンピュータか、それ U (かのコンピュータかで選択するコンポー 
ネントが頁なります。 



選択する 


身クリック」 


•管理用コンピユータの場合 

[Network Print Monitor ] と [ PSAdmin ] の両ろを有効囚にします。 


•管理用 W がのコンピユータの場合 

[Network Print Monitor ] だけを有効囚にします。 


〇コンポーネントを選択したら、ボタンをクリックします。 



クリック 
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セツトアッププ□グラムを実行しましよラ 


D セットアップが完了したことを知らせるメッセージが表示されますの 
で、ボタンをクリックします。 



クリック 


[□ インストールメニ ユーの ボタンをクリックします。 

E ] これでインストールは完了です。このあとはご使用の環境に応じた設定 
が必要です。 


•パターン1 (DHCP サーバ機能が丕るネットワーク)の場合 

- P 24 Step 4 「本製品の設定をしましよラ」へ進みます。 

♦パターン 2(DHCP サーバ機能がないネットワーク)の場合 

- P 12 steps 「 IP アドレスを設定しましよう」へ進みます。 
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HE ] IP アドレスを巧ちしましよラ 


別紙「プリントサーバ導入ガイド J で本製品を導入する環境を調べたと 
き、パターン1 (DHCP サーパ機能があるネットワーク）に当ては 
まった場合はこの作業は必要ありません。 P 24 Step 4 「本製品の設定を 
しましよラ J へ進んでください。 


別紙「プリントサーパ導入ガイド J で本製品を導入する環境を調べたとき、 
レ \° 夕ーン 2(DHCP サーパ機能がないネットワーク) J に当てはまった場 
合は、このステップでコンピュータの I P アドレスを確認または設定する必要 
があります。 

•すでに使用中のネットワークに本製品を追加する場合 

この場合はネットワーク上の各コンピュータの IP アドレスを確認し、その 
IP アドレスを元に本製品の IP アドレスを設定する必要があります。ただし、 
すでにご使用のネットワークの IP アドレスがわかっている場合は、 P24 

Step 4 「本製品の設定をしましよラ J へ進んでください。 

確認のち法はコンピュータが使用する 0 S によって異なります。 

Windows XP または Windows 2000の場合一 P 1 4へ進みます。 

Windows Me または Windows 98 SE の場合一 P 1 8へ進みます。 


•新しく構築するネットワークに本製品を使用する場合 

この場合はネットワーク上のすべてのコンピュータに手動で IP アドレスを割 
り当てる必要があります。このあとの説明をお読みになり各コンピュータに 
IP アドレスを割り当ててください。 

設定のち法はコンピュータが使用する 0 S によって異なります。 

Windows XP または Windows 2000の場合一 P 14へ進みます。 

Windows Me または Windows 98 SE の場合一 PI 8へ進みます。 


特定の IP アドレスを使用する必要がある場合を除けば、タページの構成 
例と同じ IP アドレスでネットワークを構築することをお勧めします。 
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•パターン 2(DHCP サーバ機能がないネットワーク)の構成例 

IP アドレスはご使用のネツトワークによって数値が異なります。 


コンピュータ1 



サブネットマスク255.255 .255.0 


砂 


デフオルトゲートウエイについて 

Windows XP / 200日では、デフオルトゲートウエイの入力が必要で 
す。この構成例を参考にされる場合は「192.168.1.254」を入力し 
てください。 
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C Windows XP / 2000での確認と設定 


説明の画面例は Windows XP を使巧していますが Windows 2000でも操作 
手順は同じです。 

■I 口ーカルエリア接続のプロパテイを表示します 。 Windows XP と 
Windows 2000で表示方法が具なります。 

• Windows XP の場合 

※複数のユーザーアカウントを使用している場合は、「コンピュータ管理者」権限 
があるユーザーアカウントで□グオンしてください。詳しくは一 P 23 

① [スタートト[コントロールパネル]を選択します。 

② 〈コント ロール パネル〉画面にある[ネットワークとインターネット接続] 
を選択します。クラシック表示の場合は[ネットワーク接続]アイコンをダ 
ブルクリックし、手順〇へ進みます。 

⑤〈ネットワークとインターネット接続〉画面にある「コントロールパネル 
を選んで実行します」の[ネットワーク接続]を選択します。 

• Windows 2000の場合 

① Windows 2000には Administrator 権限でログオンしておきます。 

② [スタート]一[設定]一[ネットワークとダイヤルアップ接続]を選択します。 


Q 「ローカルエリア接続 J のアイコンを右クリックし、メニューの「プロ 
パテイ J を選択します。 



選択する 


※[ローカルエ IJ ア接続]の名称は、アダプタをインス I -ールした環境によって変わ 
ります。 




















IP アドレスを設定しましよラ 


E] インタ-ネットプロトコル (TCP/IP) を選択し、 I プロパティ I ボタンをク 
リックします。 



9 選がする 


身クリック」 


妙 


ロロパティ 1 ボタンが選択できないが態の場合 
[インターネットプ □ トコル ( TCP / IP )] を有効囚にします。 


Q すでに使用中のネットワークの場合は現在の IP アドレスを確認します。 
新しくネットワークを構築する場合は IP アドレスを設定します。 

•すでに使用中のネットワークの場合 

[夕の IP アドレスを使ラ]が選択されており、 IP アドレス等の数値が設定され 
ています。各項目の設定値をメモします。 


インターネタトプロトコル打 CP/IP) のブ art ティ r?|rxi 


を胶 I_ 

ネットワークでこ加渠能ぴサポ-卜されている巧合は、 IP 設ミを自助的に巧巧することびで 
きます。サポートされていない巧合は、ネットワーウち巧栽こ通切な IP 設ミを Pel い合わせ 
てください。 


〇 IP アドレスを自か的に脱村るり) 
® みの IP アドレスをほう恩： 

IP アドレスの： 



画面の数値は一例です。 
実際にはご使用の環境の 
数値が表示されます。 


サブネットマスがぶ： 
デフォルトザートな E イ也): 



この部分をメモする 


IP アドレス 


サブネットマスク 


デフオルトゲートウエイ 
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•新しくネツトワークを構築する場合 

[夕の IP アドレスを使ラ]を選択し、 IP アドレス等の数値を入力します。 


インターネゥトブ日卜]ル （TCP/IP) のブ□バティ 


ネットワークでこの碟能びサポートされている巧合は、 IP 設定を自か的に胁导することびで 
きます。サポートされていねい巧合は、ネットワーウ昔巧教こ巧切な IP 設ミを Pel い合わせ 
てください。 

〇 IP アドレスを自か的に胁导する域 
©みの IP アドレスをほうを):^^^— 


IP アドレス取 
サブネットマスがぶ： 
デフォルトザートな I イ也)： 


255 255 255 




尺する 


入力する 


どんな数値を入力したらよいのかわからない場合 

ホーム ユース や SOHO などで、特にみまった数値を入力する必要がない 
ネットワーク環境では、 P 13 「パターン 2( DHCP サーバ機能がないネッ 
トワーク)の構成例」の図を参考に入力します。 

- IP アドレスは「192.168.1 .1 1」から順に各コンピュータに割り当て 
てください。同じ数値のコンピュータが複数あると動作しません。 
■サブネットマスクはに55.255.255.0」にしてください。 

-デフオルトゲートウエイは「192.168.1.254」にしてください。 

-サブネツトマスクとデフオルトゲートウェイはすべてのコンピュータ 
で同じ数値にしてください。 


3お未満の数値を入力したあと右のブロックへ移動する場合は、キー 


[ y ボードの g キーを巧してください I 





1 192168 1 




....J 


-ここに移動するには0キーを押します。 































IP アドレスを設定しましよラ 


0入力が終われば、ボタンをクリックします。 



©みの DNS サーバーのアドレスをほうを): 
语巧 DNS サーバーを)： 

巧を DNS サーバー姐： 


クリック 


13のーカルエリア接続のプロパティ> 画面を閒じます。 



クリック 


■Windows XP では |閉じる| ボタンをクリックします。ただし、手順 Q 
で I キャンセル1 ボタンをクリックした場合は区固ボタンがま示されます。 

- Windows 2000では巧のボタンをクリックします。 


B これで IP アドレスの確認と設定は完了です。このあとは設定中のコン 
ピュータによって進む作業が頁なります。 

•管理用コンピュータを設定している場合 

- P 24 Step 4 「本製品の設定をしましよラ」へ進みます。 


•管理用 W がのコンピュータを設定している場合 

- P 28 steps 「プリンタドライバをインス!ルしましよう」へ進みます。 
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〔Windows Me /98 SE での確認と設定 ) 

説明の画面例は Windows Me を使用していますが Windows 98 SE でも操作 
手順は同じです。ただし 、 Windows 98 SE では一部の項目の名称が多少異 
なることがあります。 


〇に夕ート]一轉对一[コント□—ルパネル]を選択します。 

Q コントロールパネルにある[ネツトワーク]アイコンをダブルクリックし 
ます。 


も 

ネットワーウ 


f ダブルクリック I 




Windows Me で一部の機能しか表示されていなし\場合 

この場合は[ネットワーク]アイコンが表示されません。〈コント□-ル 
パネル> 画面の左側の説明にある「すべてのコント□ールパネルオプ 
シヨンを表示する。」をクリックすると表示されます。 
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IP アドレスを設定しましよラ 


E] ricp / ipj を選択し、 I プロパテイ I ボタンをクリックします。 



※上の画面は画面例です。実際に表示されるコンポーネントの内容と LAN アダプ 
夕の名称はご使用の環境によって異なりますので画面例と同じではありません。 


妙 


参 TCP / IP の表示について 

「 TCP / IP 」のあとに「->(アダプタち）」が表示されている場合は、 
「 TCP / IP -> (実際にご使用の LAN アダプタ名)」のほラを選択してくだ 
さい。なお、「ダイヤルアップアダプタ」はモデム/ TA 用のもので 
LAN アダプタではありません。 


_を 


P/IP -> LD -10/100 S シリーぶ 
P /1 P -> 巧イかレア、パ ア巧プク 


-こちらは関係ありません 


画面例は 「 LD - 10/1 00 S シリースという LAN アダプタ（ドライバ） 
を使用している場合です。実際の画面では、それぞれでご使用の LAN 
アダプタ （ ドライバ)ちが表示されます。 

• TCP / IP プロトコルが見あたらない場合 

巧の手順で TCP / IP プロトコルを追加してください。 

① 〈ネットワーク〉画面にある №1 ボタンをクリックします。 

② 「プ□トコル」を選択し、 mi ボタンをクリックします。 

⑤「 TCP / IP 」を選択し、ボタンをクリックします。 
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Q すでに使用中のネットワークの場さは現在の IP アドレスをお認します。 
新しくネットワークを構築する場合は IP アドレスを設定します。 

•すでに使用中のネットワークの場合 

[ IP アドレスを指定]が選択されており、 IP アドレス等の数値が設定されてい 


画面の数値は一例 
です。実際にはご 
使用の環境の数値 
が表示されます。 


この部分をメモする 


ます。各項目の設定値をメモします。 



IP アドレス 


サブネットマスク 



•新しくネツトワークを構築する場合 

[ IP アドレスを指定]を選択し、 IP アドレス等の数値を入力します。 

巧田 2 S 田^过之！ 

バインド I 詳細設定 I NetB の S I DNS 設定 I ザートかイ | WINS 設定のアドレス| 



r IP アドレスを自か的に恥 f 域 
pf IP アドレスを指定を) イ 

IP アドレスの： I 日の . 168 . 1 . 11 ]1 
サブネットマスク山):^ 2日日. 2日日 . 2日日. 0|」! 


9 選がする」 


入力する 
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IP アドレスを設定しましよラ 


どんな数値を入力したらよいのかわからない場合 

ホームユースや SOHO などで、特にみまつた数値を入力する必要がない 
ネットワーク環境では、 P 13 「パターン 2( DHCP サーバ機能がないネッ 
トワーク)の構成例」の図を参考に入力します。 

- IP アドレスは「192.168.1 .1 1」から順に各コンピュータに割り振つ 
てください。同じ数値のコンピュータが複数あると動作しません。 
■サブネットマスクはに55.255.255.0」にしてください。 

-サブネツトマスクはすべてのコンピュータで同じ数値にしてください。 


妙 


3お未満の数値を入力したあと右のブロックへ移動する場合は、キー 
ボードの0キーを巧してくださし、。 


192 168 1 

4 •- 




-ここに移動するには[-叫キーを押します。 


0入力が終われば、ボタンをクリックします。 

サブネットマス。(泌 [255.255.255. 0| ] 


17 ネットワーウタディアへの巧镜をが化する⑩ 



〇 <ネットワーク>画面に戻りますので、 rwi ボタンをクリックします。 



クリック 
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D 再起動を促すメッセージが表示されますので、 [ M 3 ボタンをクリック 
します。 



ク U ツク 


- Windows 力巧起動します。 


〇これで IP アドレスのお認と設定は完了です。このあとは設定中のコン 
ピュータによって進む作業が臭なります。 

•管理用コンピュータを設定している場合 

- P 24 Step 4 「本製品の設定をしましよラ」へ進みます。 

•管理用 W がのコンピュータを設定している場合 

- P 28 steps 「プリンタドライバをインス!ルしましよう」へ進みます。 
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IP アドレスを設定しましよラ 


- 

Windows XP の管埋者権限について 

Windows XP を起動すると、「開始するにはユーザー名をクリックして 
ください。」とま示されることがあります。これは複数のユーザーアカ 
ウントが登録されているためです。このよラな場合は、必ず「コン 
ピュータの管理者」の権限を持つアカウントでログオンしてください。 
どのユーザーが「コンピュータ管理者」であるか分からない場合は、 
[スタート]ボタンー[コンロトール]一[ユーザーアカウント]を選択して 
<ださい。 

画面の下にある現在登録されているアカウントを見ると、管理者権限 
のあるアカウントには「コンピュータの管理者」とま示されています。 



ここを確認 


V_ _ _/ 
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本巧品の巧ををしましよラ 


管理用コンピュータにインス!ルした管理ソフト 「PSAdmin」 を使って本 
製品（プリントサーバ)の設定をします。なお、ここでは画面例に Windows 
XP を使用していますが、他の 0S でも操作手順は同じです。 


この作業は管理用コンピュータでだけおこないます。管理用 L ソ外のコン 
ピュータは、 P 28 Step 已「プリンタドライバをインストールしましよ 
ラ J へ進んでください。 


〇①ルータ、 HUB (いずれも使用している場合)一②プリントサーバー⑤ 
管理用コンピュータの順届でさ機器の電源を入れます。 

-プリンタの電源は入れなくてもかまいません。 


口 管理用コンピユータの Windows が起動したら、[スタート]ボタンー 
[(すべての)プログラム] 一 [PSAdmin] を選択します。 


-しばらくすると、 PSAdmin が起動します。 

-インス!ール先のプログラムフォルダを変更している場合は、変更した場 
巧から起動してください。 


E] ツールパーにある\ (ウイザード)アイコンをクリックします。 



クリック 
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Q rrcp / ip ウイザード j を選択し、^ボタンをクリックします。 



巧 ご使用になるネツトワーク環境に合わせて設定します。 



•パターン1 ( DHCP サーバ機能があるネットワーク)の場合 

[ IP アドレスを自動的に取得する]を選択し、手順〇へ進みます。 


巧がアド L スを自お!的 t 巧巧する'^^ 
-广ホの IP アドレスを巧う 


リづ 


選択する] 
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•パターン 2 (DHCP サーバ機能がないネットワーク)の場合 

[次の IP アドレスを使ラ]を選択し、 IP アドレスなどを設定し、手順〇へ 
進みます。 

j __^ 選択する I 
U -? 設定する] 


广 IP アドレスを自助的に巧得する 

ロ ホの IP アドレスを巧う-^^- 

IIP ァ r レス： 下 192 . 168 . 10 . 2301 V 

j サフネットマス。： I 255 . 255 . 255 . 0~ : 

t デフオルト ヴー トウ エイ： 「け2 . け日.1 . 254 I 了 


新しくネットワークを構築した場合 

P 13 「パターン 2( DHCP サーバ機能がないネットワーク)の構成例」の図を 
参考にしている場合、 IP アドレスには「192.168.1.200」を入力してくだ 
さい。サブネットマスクには「255.255.255.0」を、デフオルトゲート 
ウェイには「192.168.1.254」を入力してください。 

すでにあるネットワークに本製品(プリントサーパ)を追加した場合 

steps の手順 D でメモした内容を元に設定します。このとき IP アドレス 
の4ブ□ツク目はネットワーク上のコンピュータなどが使用していなし\数値 


を設定します。 


(例)メモした IP アドレスカ《 「192.168.10. xxx 」 だった場合 
r 192 . 168 . 10 . 200 1 


左から3ブ□ツクまではメモした数値を入力し、4ブロック目にはネット 
ワーク上の他の機器が使用していない数値を入力します。 


— 17|パターン2の場合、ネットワークに接続しているコンピュータなどの 
注! IP アドレスと重ならないように設定してください。 


3巧未満の数値を入力したあと右のブ□ックへ移動する場合は、キー 
ボー ドの I 一 I キーを巧してくださし、。 


192 168 1 





-ここに移動するには[-叫キーを押します。 
































本製品の設定をしましよラ 


13設定が終われば、ボタンをクリックします。 



クリック 


B プリントサーバが自動的に再起動します。メイン画面の[デ/\'イスの詳 
細]にある rrcp / ipj の詳細を表示すると、設定した IP アドレスなど 
が表示されます。 



妙 


[ IP アドレスを自動的に取得する]を選択している場合は、 DHCP サー 
バより自動取得した IP アドレスが表示されます。 


E ] 画面右上のクローズボックス囚をクリックし、 PSAdmin を終了しま 
す。これで本製品（プリントサー/りの設定は完了です。このあとは、次 
ぺージの Step 5 「プリンタドライパをインストールしましよう J へ進 
みます。 
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Step 


互プリンタドライバをインストールし 


ネットワーク上の各コンピュータに、プリンタ本体に付属のプリンタドライ 
バをインストールします。プリンタ本体の説明書をお読みになり、プリンタ 
ドライバをネツトワーク上のすべてのコンピュータにインス I ルしてくだ 
さい。 


— 本製品に接続したプリンタのプリンタドライバがインストールされて 
ミち!いないコンピユ-夕からは印刷することはできません。 


ここでいラプリンタドライバのインス I ル作業とは、プリンタ本体をコン 
ピュータに直接接続して使用する場合と同じプリンタドライバをインストー 
ルすることです。プリンタによつてはユーテイリテイと同時にインス I ル 
される場合もあります。プリンタ本体の説明書をお読みになり、コンピュー 
夕に直接接続する場合と同じよラにインストール作業を実行してください。 


プリンタ本体に巧属の 
プリンタドライバを 
インストールします。 



ネツトワーク上の 
すべでのコンピュータに 
インストールします。 


ちページのま意事項ち 
お読みください。 
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ましよラ 


プリンタドライパ等のを意事巧 


•プリンタドライバのインス I ラの中には、インス I ル中にプリンタ本 
体を検索するものがあります。ネットワーク経由でプリンタが接続されて 
いる場合、いつまでも検索中になることがあります。このよラな場合は検 
索を中止したラえでインス I -ールを続けてください。 

•どのプリンタポートを使用するかを尋ねられた場合は、仮に 「 LPT 1」 を 
選択してください。実際に使用するプリンタポートはこのあとの Step 6 
「プリンタポートの設定とテスト印刷をしましよラ」で設定します。 

•本製品（プリントサーバ)を経由してプリンタを使用する場合、プリンタに 
付属のユーティリティの一部の機能(用紙やインクの残量など）が使用でき 
なくなる場合があります。 

•パラレルタイプのプリンタの場合、本製品からプリンタへデータを転送す 
る速度が、コンピュータから本製品へ転送する速度よりも遅い場合があり 
ます。このよラな場合は印刷エラーが発生することがありますので、 P 44 
「詳細設定タブ」の説明をお読みになり転送速度を遅くしてください。 


プリンタドライパのインストールが終われば、次ぺージの Step 6 
r プリンタポートの設定とテスト印刷をしましよラ J へ進んでくだ 
さい。このステップで作業が完了します。 
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Step 


[〇プリンタポートの巧をとテスト巧風 


いよいよ最後のステップです。プリンタポートを設定してテスト印刷を実行 
します。無事に印刷できれば作業はすべて完了です。プリンタポートの設定 
ろ法はご使用になる 0 S によって異なりますので設定するコンピュータが使 
用している 0 S に合わせて説明をお読みください。 

Windows XP または Windows 2000の場合一このあとの説明へ進みます。 
Windows Me または Windows 98 SE の場合一 P 33 へ進みます。 


プリンタポートを設定する前に、①本製品とプリンタをネットワーク 
に接続する、②セットアッププ□グラムを実行する、⑤プリンタドラ 
イバをインストールするという作業を完了しておく必要があります。 


〔Windows XP /2000 でポートを設定ずる ) 

ここでは例として 「EPSON PM - 950 C 」 というプリンタを接続しています。 
表示されるタブの数や種類はプリンタの機種によって変化します。また、説 
明の画面例は Windows XP を使用していますが Windows 2000でも操作手 
順は同じです。 


〇プリンタアイコンを表示します 。 Windows XP と Windows 2000で 
表示方法が頁なります。 

• Windows XP の場合 

① に夕ート]ボタンー[コントロールパネル]を選択します。 

② 〈コント□-ルパネル〉画面にある[プリンタとその他のハードウエア]を 
選択します。クラシック表示の場合は[プリンタと FAX ] アイコンをダブル 
クリックし、手順〇へ進みます。 

⑤〈プリンタとその他のハードウエア〉画面にある[プリンタと FAX ] を選択 
します。 
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• Windows 2000の場合 

に夕ート]ボタンー[設定]一[プリンタ]を選択します。 










をしましよラ 


Q 実際にご使用になるプリンタさのアイコンを右クリックし、メニューの 
[プロパティ]を選択します。 


£選択する I 


- Windows 2000では〈プリンタ〉画面になります。 


g プロパティ画面が表示されますので【ポート】タブをクリックします。 




Q I ポートの追加 I ボタンをクリックします。 



f ク U ツク I 
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巧 [Network Print Po け]を選択し、 | 新しいポート | ボタンをクリックします。 

— 9 mmr ^ J 


利附能ねボートの枉類姐： 
Local Port 

Standard TCP/!P Port 


[巧しいポ—卜の巧類独 … I [巧しいボート (£ 叫 


リック I 


〇【 TCP / IP 】タブが表示されます。デバイスちの [ LP - PS / •…]を選択 
し、 rwi ボタンをクリックします。 



LD - PS / P 1 の場合は 「 LD - PS / P 1 ( MAC アドレス）」とま示され、 LD - 
PS / U 1 の場合は 「 LD - PS / U 1 ( MAC アドレス)」とま示されます 。 （MAC 
アドレス)の部分には本製品の MAC アドレス下位6おがま示されます。 


B 〈プリンタポート> 画面に戻りますので、 I 巧じる I ボタンをクリックし 
ます。 



クリック 
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プリンタポートの設定とテスト印刷をしましよラ 


I□[ポート]に rLPT:PSxxxx-1J とま示され、[説關に本製品の IP アド 
レスが表示され、チェックボックスがち効区]になつていることを確認 
します。次に、 I 巧じる」ボタンをクリックします。 


■囚 LPT: 松. 


i が月 

シリアルポート 
シリアルポート 
シリアルポート 
シリアルポート 
圓？ r み片由み—— 
. 192.168 .1.103.PID；1 


-^pirF] 


見つからない場合は最下行 
ヘスク □- ルしてくださし、。 



ク U ツク] 


-[ポート]を表示するセル幅が狭いため、すべての文字がま示されないこと 
があります。 

- 「 XXXX 」 の部分には本製品の MAC アドレスの下位 4 おがま示されます。 


巧 プリンタのプロパティの I 閲じる I ボタンをクリックします。次に <プ 
リンタと FAX > または <プリンタ> 画面を閲じます。 


[0 これでプリンタポートの設定は完了です。このあとは、 P37 「テスト 
印刷を実巧しましよラ J へ進みます。 


CWindows Me /98 SE でポートを設定ずる つ 

ここでは例として 「EPSON PM - 950 C 」 というプリンタを接続しています。 
ま示されるタブの数や種類はプリンタの機種によって変化します。また、画 
面例は Windows Me を使用していますが Windows 98 SE でも操作手順は同 
じです。 


D にタート]ボタンー[設定]一[プリンタ]を選択します。 
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Step 


Q < プリンタ > 画面で、使用するプリンタちのアイコンを右クリックし、 
メニューの[プロパテイ]を選択します。 



クリック 


曰 


【詳細】タブをクリックします。 



クリック 


- ま示されるタブの数や種類はプリンタの機種によって変化します。 


gll ポートの這师 ボタンをクリックします。 



クリック 
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プリンタポートの設定とテスト印刷をしましよラ 


巧 「その他 J を選択してから [Network Print PortJ を選択し、 [W] 
ボタンをクリックします。 

阳。贴福 


お加するポートの桂强を遽巧してください： 
广ネットワ-ウ(凶） 


フリンタへの不ツトワークバス： 


その化(が 

胤0するポ-卜の桂類： 

usbmon 
□一カルポート 


ぶ 


選択する 


クリック ( 


巧 【TCP/IP】タブが表示されます。デパイスさの [LD-PS/’"’] を選択 
し、ボタンをクリックします。 





クリック 


夕 


選択する 


LD - PS / P 1 の場合は 「 LD - PS / P 1 ( MAC アドレス）」とま示され、 LD - 
PS / U 1 の場合は 「 LD - PS / U 1 ( MAC アドレス)」とま示されます 。 （MAC 
アドレス)の部分には本製品の MAC アドレス下位6巧がま示されます。 
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Step 


B 「印刷巧のポート J に rLPT : PSxxxx -1 (本製品の IP アドレス， 
PID :1) J と表示されていることを確認し、 [ OKj ボタンをクリックし 
ます。 


9 お認する 


タクリック I 


- XXXX の部分には本製品の MAC アドレスの下4巧がま示されます。 


〇 <プリンタ> 画面を閒じます。これで、プリンタのポートの設定は完了 
です。このあとは、次ページの「テスト印刷を実巧しましよラ J へ進み 
ます。 
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プリンタポートの設定とテスト印刷をしましよラ 


C " テスト巧刷を実巧しましよラ _ ) 

プリントサーバ(本製品）を経由して印刷できるかテストします。印刷設定な 
どは実際にご使用になるプリンタの画面に合わせて設定してください。画面 
例は Windows XP を使用していますが他の OS でも操作手順は同じです。 



ネットワーク上の機器の電源について 

本製品を経由して印刷を実行するには、印刷を実行するコンピュータ 
け外に、ルータ- HUB の電源(ネットワークに存在する場合）、本製 
品、プリンタの電源を入れておく必要があります。 


D プリンタの電源が入つていることを確認します。 

g Windows 標準のワープロ機能であるワードパツドを起動します。 

-に夕ート]一[(すべての)プログラム]一[アクセサリ]から選択できます。 
-他のアプリケーションを使用してもかまいません。 


0適当な义字を入力し、义字の種類や大きさを変えたり、修飾機能を使つ 
たりしてサンプル义書を作成します。 
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Step 


Q [フアイ J レ]メニユーの[印刷]を選択します。 
曰 圃 ボタンをクリックします。 



クリック 


13正常に印刷できていれば、これですベての作業は完了です。 

-テストに使用したアプリケーションを終了します。 



これで本製品に関するすべての設定は完了です。同じ手順で管理用 L ソ 
外のコンピュータも設定してください。なお、管理用な外のコン 
ピュータは Step 4 「本製品を設定しましよラ」の作業は不要です。 
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巧録編 


付録編ではじ(下のことについて説明しています 
ので必要に応じてお読みください。 

•管理ソフト 「 PSAdmin 」 を使って設定できる 
本製品のオプション機能 

•本製品の Web 版の設定ユーテイリテイについ 
ての説明 

• トラブルが発生した場合の対応ろ法 
•サポートおよび製品の保証のご案内 
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liiU PSAdmin のリファレンス 


管理用コンピュータにインス!ルした管理ソフト 「 PSAdmin 」 には、いろ 
いろな機能があります。ここでは PSAdmin で設定可能な機能について説明 
していますので必要に応じてお読みください。 


G メイン画面の向容 



ネツトワーク上の 
本製品がリストで 
表示されます。 


リストで遅巧した本製品の情報が表示されます。 

EI をクリックすると、より詳しし V 晴報が表示されます。 


•ツールパーの おもな頂 目 


圏 

リストで選択している本製品のプ□パテイを表示します。詳しくは巧 
ページ「プ□パテイ画面」をお読みください。 

\ 

登録されているウイザード機能を使用できます。現在のバージヨンで 
は TCP / IP の IP アドレス設定が登録されています。使用ち法について 
は、 P 24 Step 4 「本製品の設定をしましよう」を参照してください。 


リストで選択しているプリントサーバを再起動します。 

邊 

本製品のファームウェアをアップデートします。アップデートのち法は 
P 4 已「ファームウェアをアップデートする」をお読みください。 

固 

接続されている本製品を再検索し、内容を更新します。 

回 

デノく イスの詳細ウインドウの表示/非表示を切リ曽えます。 


40 



























付録 1PSAdmin のリファレンス 


r プ□パティ画面 _ ) 

ツールバーの團（プロパティ）ボタンをクリックすると本製品のプ□パティ 
がま示されます。設定を変更した場合は、必ず区因ボタンをクリックして 
画面を閉じてください。 


一船情«タブ 



•一販情報 

[デバイス名]ではプリントサーバの名称を設定します。初期値は LD - PS / P 1 
の場合は 「 LD - PS / P 1 ( MAC アドレス)」とま示され、 LD - PS / U 1 の場合は 
「 LD - PS / U 1 ( MAC アドレス)」と表示されます。 （ MAC アドレス)の部分には 
本製品の MAC アドレス下位6おが表示されます。複数のプリントサーバを 
使用している場合は、同じを称にならないよラに設定してください 。入力で 
きる文字については下記のを意を参照してください。 




サーバちに使用できる文字は半角15文字までです。英数字のほか「-」 
が使用できます。大文字/ル文字は区別されません。全角文字を使用し 
た場合、環境によっては正常に動作しません。また、け下の名称と重 
ならないように設定してください。 

- Novell NetWare ファイルサーバ 
- Novell ネットワーク用に構成されたプリントサーバ 
- Microsoft ネツトワーククライアントまたはサーバ 
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付録 1 PSAdmin のリファレンス 


•パスワード変更 

本製品を設定するためのパスワードを設定できます。初期値ではパスワード 
は設定されていません。半角英数字8文字まで入力できます。「新しいパス 
ワード」にパスワードを入力したあと、「パスワードの確認」に同じパスワー 
ドを入力し、 W ボタンをクリックします。 




パスワードは WEB ブラウザ巧応の設定 ユーテ イリ テイ（一 P 47) のパ 
スワードと兵通です。どちらか一ちを設定すると、もう一ちでもパス 
ワードの入力が必要になります。 


TCP / いタブ 



•…アドレスを自動的に取得する 

DHCP サーバ機能をご使用の場合、この項目を選択すると、自動的に本製品 
の IP アドレス等を取得することができます。ルータなどの DHCP サーバ機 
能をご使用の場合はこちらを選択します。 
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付録 1PSAdmin のリファレンス 


•次の IP アドレスを使ラ 

DHCP サーバ機能がない場合はこちらを選択し、実際のネットワークに合わ 
せて IP アドレスなどを入力します。 


SNMP タブ 


SNMP(Simple Network Management Protocol ) はネットワークを管理する 
ためのプロトコルです。異なるメーカーのネットワーク機器が混在する環境 
でも、それらの機器を集中管理することができます。 

本製品は SNMP Management Information Base MIB-II をサポートし、 2 
つまでのコミュニテイ名を設定できます。 



♦コンタクト 

本製品の管理責任者の氏名や連絡先などの情報を入力します。 

♦ロケーシヨン 

IPP (インターネットからの印字)を使用する場合にプリンタの情報を入力しま 
す。ただし、本製品はこの機能を現在はサポートしていません。 

•許可する SNMP コミュニティち 

コミュニティ名を設定します。半角英数字32文字まで入力できます。また、 
各コミュニティのアクセス件を設定します。（タページへ続く） 
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付録 1PSAdmin のリファレンス 



コミュニティを2つまで登録できます。コミュニティちと権限を設定 
します。 [ Read - Only ] は読み出し専用に、 [ Read - Write ] は読み書き可 
自則こします。 

[W^ 

リストで選択しているコミュニティの権限と名称を修正できます。 


リストで選択しているコミュニティを削除します。 


• SNMP トラップ 

SNMP トラップを有効にするかどラかを指定します。 

•トラップの配信巧の指定 

「 SNMP トラップ」を有効にした場合に、トラップの配信先を設定できま 
す。配信先 IP 1、 配信先 IP 2 には、 SNMP トラップホストの IP アドレスを 
入力します。 


詳細設定タブ 

プリンタや印刷に関する設定ができます。プリンタの設定はパラレルタイプ 
" LD - PS / P 1" のみ設定できます。 
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付録 1 PSAdmin のリファレンス 


•その他の設定 
- LPD / LPR 印刷を有効にする 

本製品を経由してプリンタから印刷する場合、この項目を有効囚にしてお 
く必要があります。また、他の2項目は固定で変更できません。 

•プリンタ設定 
-印刷スピード 

プリンタの印刷能力に合わせて本製品からプリンタへ送信するデータ転送速 
度を調整することができます。通常は初期値で問題ありませんが、途中で印 
刷が止まるなど印刷エラーが起こる場合に、ノーマルまたはス□一に設定を 
変更してみてください。 

-双ち向通信のサポート 

双ち向通信が可能な場合にプリント状況をタスクトレイの印刷キューに送る 
ことができます。逼常は有効囚のままにしてください。 

なお、この機能はプリンタ独自のユーテイリテイへの双ろ向通信をサポート 
するものではありません。 


r ファームウェアをアップデートずる _ J 

本製品のファームウェアをアップデートすることで動作が安定し、新しい機 
能が追加されます。最新ファームウェアについては、弊社のホームページ 
( http :// www . elecom . co . jp ) よりダウンロードしてください。なお、アップ 
デート作業には管理用コンピュータを使用します。 

〇管埋用コンピュータにダウンロー ドしたアップデートフアイル 
(xxx.bin) を PSAdmin のプログラムフォルダにコピーします。 




通常は Program 円 les フオルダ内の 「Network Print Monitor」 フオル 
ダ (c:¥Program Files¥Network Print Monitor) にあります。プ□グラ 
ムをインスIルするときにインスI-ール先を変更している場合は、 
そのフォルダにコピーします。 
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付録 1PSAdmin のリファレンス 


曰 PSAdmin を起動します。 

曰 ツ ーJ レパーにある# (アップデート)アイコンをクリックします。 



クリック 


日困ボタンをクリックします。 



ク U ツク 


Q 自動的にアップデートが始まります。 



〇アップデートが終わるとプリントサーバが再起動します。これでアップ 
デート作業は完了です。 
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Web 巧ちユーテイりテイについて 


本製品には WEB ブラウザにタオ応した設定ユーテイリテイがあります。 


C " 表/示方法 _3 

■■ WEB ブラウザを起動します。 


0 [アドレス]に 「http:// (本製品の IP アドレス) J を入力し、 [Entif] キー 
を押します。 


円に_1囚 


ファイル屯）漏集を）まミ城わ尉こ入り化）ツ-ルのヘルプお） み 

〇ご： 〇因固纽户なまなちちに A。 かディァ だ）食， 

アドレス(0[ http：// 192.168.12001 巧み リシク 


妙 


本製品の IP アドレス 

本製品の初期値の IP アドレスは 192.168.1.200 です。 DHCP サー 
バ機能を使用して いる場合な ど 現在の I P アドレスがわからない場合 
は、管 i 里コンピュータから PSAdmin を起動して確認してください。 

参メイン函面（^ P 4 0) の下半分に表示される情報ウインドウの 
「 TCP / IP 」の田をクリックすると IP アドレスが表示されます。 

参ツールバーのプ□パテイボタンをクリックし、 TCP / IP タブで IP ア 
ドレスを確認することもできます(一 P 42)。 


〇設定ユ-テイリテイが表示されます。 
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付録 2 Web 設定ユーテイリテイについて 


广さメニューの肉容 _ 

設定ユーテイリテイの各メニューの内容について説明します。 



•ステータス 

本製品の現在の状態をま示します。設定を変更したい場合は「セットアップ」 
で変更します。 


•セットアップ 

メニューのシステム、プリンタ （ LD - PS / P 1 のみ)、 TCP / IP 、 SNMP の各ボ 
タンをクリックすると設定画面がま示されます。各項目の内容については 
P 40 付録1 「 PSAdmin のリファレンス」をお読みください。 
設定を変更した場合は^^ボタンをクリックし、再起動してください。 

•初期化 

本製品を工場出荷時の設定内容に戻します。メニューの I 初期化 I ボタンをク 
リックすると、確認のメッセージがま示されますので区固ボタンをクリッ 
クしてください。 

•再起動 

設定を変更した場合に本製品を再起動します。メニューの I 巧起動 I ボタンを 
クリックすると、確認のメッセージがま示されますので区 g ボタンをク 
リックしてくださし N 。 
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付録 


3こんなとまは 


■どのコンピュータからも印刷できない 

•必要な設定をすべてのコンピュータにおこないましたか？ 

^別紙「プリントサーバ導入ガイド」の「導入作業の流れ」をお読みになり、 
すべての作業が完了しているかを確認してください。 

•機器の電源は入っていますか？ 

一印刷を実行するコンピュータの電源じ乂外に、ルータ/ HUB (使用している場 
合)、プリンタ、本製品の電源を入れておく必要があります。また、ルータ 
をご使用の場合、最初にルータの電源を入れるよラにしてください。 


•さ機器のケーブルは正しく接続されていますか？ 

^別紙「プリントサーバ導入ガイド」の接続の説明をお読みなり、正しく接 
続されていることを確認してください。 

• DHCP サーパ機能がないネットワークの場合、 IP アドレスの設定はしま 
したか？ 

一 DHCP サーバ機能がないネットワークでは、各コンピュータの TCP / IP プ 
□ トコル設定で、 IP アドレス、サブネットマスクなどを手動で設定する必 
要があります。また、同じネットワーク上のコンピュータの IP アドレスは 
重複しないよラに設定する必要があります。じ i 下の該当ページの説明を参 
考に TCP / IP プロトコルの設定を確認してください。 

Windows XP /2000 の場合一 P 14 
Windows Me /98 SE の場合一 PI 8 


■巧をのコンピュータから印刷できない 

•そのコンピュータの TCP / IP プロトコルは使用可能になつていますか 。 IP 
アドレスの設定は正しいですか？ 

A . ネットワーク上の各コンピュータは、 TCP / IP プロトコルが使用可能なが 
態にしておく必要がります。 


(巧ページへ続く） 
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付録 3 こんなときは 


B . DHCP サーバ機能がある場合は、 IP アドレスが自動取得されるよラに設 
定しておく必要があります。 

C . DHCP サーバ機能がない場合は、 IP アドレスを手動で割り当てる必要が 
あります。このとき、ほかのコンピュータの IP アドレスと重複してはい 
けません。 


A ■ B ■ C いずれの場合もじ乂下の該当ページの説明を参考に TCP / IP プロト 
コルの設定を確認してください。 

Windows XP /2000 の場合一 P 1 4 
Windows Me /98 SE の場合一 PI 8 

•プリンタドライパはインストールしましたか？ 

^各コンピュータには、プリンタを直接接続して印刷するときと同じよラに 
プリンタドライバをインス I -ールする必要があります。 - P 28 

•プリントモニタをインストールしましたか？ 

一本製品を経由してプリンタから印刷するには、本製品の CD - ROM に収録 
されているプリントモニタといラソフトウエアをインス I ルする必要が 
あります。一 P 8 

•プリンタのプロパティでポートを設定しましたか？ 

^プリンタのドライバおよびプリントモニタをインス I ールした後に、ご使用 
になるプリンタのプロパティでポートを設定する必要があります。一 P 30 


■パラレルタイプのプリンタで印刷エラーが発まする。 


•コンピュータ-本製品のデータ転送透度が透すぎるのかも知れません。 

- P 44 「詳細設定」タブの「プリンタ設定」をお読みなり、転送速度を遅く 
してみてください。 
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■コンピュータの IP アドレスがわからない。 

^夕ぺージの説明を参考にして確認してください。 




付録 3 こんなときは 


コンピュータの IP アドレスを知りたいとき 


A . Windows XP /2000 の場合 

コマンドプ□ンプトを表示し、 「 ipconfig 」 を実行してください。 

(例 ) Windows XP での実行ち法 

① [スタート]一[すべてのプログラム]一[アクセサリ]一[コマンドプ□ンプト] 
を選択します。 

② レ」の後ろで力ーソル点滅していますので、キーボードから 「 ipconfig 」 
と入力し、 [1^ キーを巧します。 

⑤ IP アドレス等がま示されます。 



Ethernet adapter ローたルエリア接綻 


WorkGroup 
192 . 168 . 1.16 
255 . 255 . 255.0 
192 . 168 . 1.254 


B . Windows Me /98 SE の場合 

① [スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行]を選択します。 

② 「名前」に 「 winipcfg 」 と入力し、画ボタンをクリックします。 

⑤ 〈 IP 設定〉画面がま示されます。終了するときは、画面右上の^をク 
リックします。 



•もし、 IP アドレス、サブネットマスクなどが正常に取得できていないよラ 
であれば、 I すべて書き換え1 ボタンをクリックします。 

• IP アドレス自体が取得できない場合は、クライアントが正常にネットワー 
クに接続されていないか、ルータなどの DHCP サーバ機能が「使用しな 
し\」に設定されているなどが原因として考えられます。 
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WEi お品の巧巧とサービス 


製品の保証と サービス 


本製品には保証書が付いています。内容をお確かめの上、大切に保管してく 
ださい。 

•保証期間 

保証期間はお買い上げの日より1年間です。保証期間を過ぎての修理は有料 
になります。詳細については保証書をご覧ください。保証期間中の サービス 
についてのご相談は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 

•保証節囲 

次のよラな場合は、弊社は保証の責任を負いかねますので、ごを意ください。 
-弊社の責任によらない製品の破損、または改造による故障 
-本製品をお使いになって生じたデータの消失、または破損 
■本製品をお使いになって生じたいかなる結果および、直接的、間接的なシ 
ステム、機器およびその他の異常 

•修理の依頼 

次ページ「修理の依頼」をお読みください。 

•その他のご質問などに関して 

次ページ付録5「サポートサービスについて」をお読みください。 


ユーザ登録- 

製品の導入が完了したらインターネツトからユーザ登録をおこなつてくださし、。 

•オンラインでの登録(轉巧ラニード-ホームぺージから登録が可能です） 

トツプページ左にある「ユーザ登録」からアクセスしてください。 

ホームぺージアドレス： http :// www . elecom . co.jp 
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付録 


互サボートサービスについて 


阪： 06-6455-6000 
岡： 092 -482-6000 
台： 022-268-6000 


03-3940-6000 
052 -453-6000 
01 1-210-6000 
082 -223-6000 


♦修理の巧お 

本製品が故障した場合には、故障した製品と保証書に、故障状況を記入した 
ものを添えてご連絡ください。なお、保証期間内と保証期間外（タページ参 
照)で連絡先が異なります。 

保証期間内の場合 

まずは、上記のラニード■サポートセンターまで電話または FAX でご連絡く 
ださい。 


ラニー ド製品のサポートサービスについては、下記の ラニー ド-サポート セ 
ンターへお電話または FAX でご連絡ください。サポート情報、製品情報に関 
しては、 FAX 情報、インターネットでも提供しております。なお、サポート 
サービスを受けるためには、必ずユーザ登録をおこなってください。 

♦ラニード•サポートセンター 

[TEL : 03-3444-5571 FAX : 03-3444-8205 ] 

受付時間：月〜金曜日9:00〜12:00 13:00〜18:00 
(夏期•年末年始特定休業日、祝祭日は除きます） 

X FAX による受信は24時間おこなっております。 

•インターネット 

http :// www . elecom . co.jp 

• FAX 情報サービス 

最寄りのサービス情報 BOX センターにお電話ください。 

ガイダンスに従って取り出したい情報の BOX 番号を指示してください。 

メインメニュ ー BOX 番号(提供している情報の一覧が FAX されます） 

固固回回回回 


大福仙 


号 . 

番京屋幌島 
話ち 
電東名札広 
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付録 5 サポートサービスについて 


保証期間外の場合 
干 135-0064 

東京都江東区青お 2-31-2 青海流通センター1号北側事務所棟 2 F 

エレコム株式会社修理センター 

TEL : 03-5520-1012 FAX : 03-5520-1013 

受付時間月曜日〜金曜日9:00〜12:00 13:00〜17:00 

(ただし、祝祭日および夏期-年末年始特定休業日は除く） 


•サポートセンターへお電話される前に 

サポートセンターにお電話される前に夕の事項を確認してください。 

■この マニュアルの P 49 「付録3こんなときは」をお読みになりました力、。 
まだ、お読みでない場合は、お電話の前にお読みください。 

-システムを起動できる場合は、起動した状態でお電話ください。 

-異常のある製品を取り付けたコンピュータの前から会話が可能な場合は、 
コンピュータの前からお電話をおかけください。実際に操作しながら 
チェックできますので、解みしやすくなります。 

■ FAX を送られる場合は、付属の別紙「トラブルシート」に、できるだけ詳 
しい内容をご記入ください。 


次のことをお調べください。 


•ネットワーク構成 

使用しているネットワークアダプタ： 

使用している OS : 

使用しているコンピュータ本体(メーカーおよび型番)： 
ネットワークを構成するコンピュータの台数と OS の構成： 
ネットワークを構成するその他の関連機器 ( HUB 、 ルータ 等）： 


• 具体的な現象について 

具体的な現象： 

事前にお客様が試みられた事項(あればお伝えください): 
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付録 


[〇夏本社様 


商品ち 

10/1 00 Mbps プリントサーバ 
(パラレル ■ 1ポート） 

10/1 00 Mbps プリントサーバ 
(USB ■ 1ポーり 

製品型番 

LD - PS / P 1 

LD - PS / U 1 

規格 

IEEE 802.3 / IEEE 802.3 U 

伝送速度 

10/1 00 Mbps 

プリンタ 

インターフェイス 

パラレル 

(セント□ニクス準拠） 

USBI . UA コネクタ） 

ネットワーク 
インターフェイス 

RJ 45 タイプ 

印刷プロトコル 

TCP/IP 

電源 

電圧： DC 5 V 電流： 2 A 

電圧： DC 3.3 V 電流： 2 A 

消費電力 

1.己 W (最大） 

1.9 W (最大） 

対応機種 

PC/AT 互換機 ( DOS / V )、 

NEC PC 98 -NX シ U _ ズ 

対応 OS 

Windows XP / Me /98 SE / 2000 

環境条件 

動作時：温度〇〜4已 °C 

湿度〇〜70%(非結露） 

保管時：温度一 5〜5已 °C 

湿度〇〜80%(非結露） 

おが寸法 

W 己2 X D 60 X H 23 mm 

W 57 X D 己2 X H 23 mm 

重量 

55 g 

42 g 

付属品 

AC アダプタ、セットアップ 
ディスク、プリントサーバ導 
入ガイド、プリントサーバ設 
定マニュアル、保証書 

AC アダプタ、セットアップ 
ディスク、 USB ケーブル 
(30 cm )、 プリントサーバ導入 
ガイド、プリントサーバ設定 
マニュアル、保証書 
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LD-PS/P1 & LD-PS/U1 

[有線タイプ：パラレル /USB 仕様片お] 

プリントサーバ設定マニュアル 

発行エレコム株式会社 

2003年11月4日第1版 

©2003 ELECOM Co.,LTD. All rights reserved. 
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